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235794 920720 57.5 45.0 6

235800 920796 57.0 42.8 5

235865 920801 56.9 44.8 6

237280 920629 56.8 42.8 5

239914 920731 57.4 49.5 6

331792 920599 58.0 51.0 6

332486 920834 55.0 43.0 6

333062 920954 52.5 41.1 7

333074 920851 56.0 41.6 6

333078 920803 62.0 51.1 18

333083 920693 54.0 50.3 6

333426 920006 53.5 40.1 6

333427 920007 54.0 44.4 6

333428 920476 58.0 152.0 6

333429 920484 52.0 40.0 5

333430 920717 52.2 41.1 6

333432 920835 55.0 44.3 6

333433 920916 60.3 41.0 6

333435 920979 54.0 40.6 6

333436 920999 51.2 40.0 6

333451 920606 82.0 157.0 N/A

333454 920802 55.0 50.0 7

333463 920810 53.0 49.0 6

333686 920016 57.0 41.2 5

333687 920019 58.0 44.8 6

333689 920040 57.5 51.7 6

335253 920039 58.0 40.4 5

335566 920444 49.2 64.8 6

335567 920725 54.0 46.0 6

335568 920814 67.5 64.6 6

335569 920046 52.2 54.3 6

335799 920620 54.0 47.3 6

Dynamovrijloopkoppelingen – OADTM

Het is een duidelijke trend in de automotive industrie dat de dynamo's steeds groter en 
de motoren kleiner worden. Om lawaai, slippende riemen, slijtage en problemen met 
de lagerduurzaamheid te voorkomen, biedt de OADTM oplossingen voor deze nieuwe 
uitdagingen.

De OADTM van Litens® is een uniek trimapparaat voor de snaaraandrijving, dat een 
aantal belangrijke voordelen en verbeteringen biedt voor een groot aantal motor- en 
voertuigtoepassingen.  

Waarom OADTM-poelies? Omdat ze zorgen voor….

• Een langere levensduur van de snaar en een betere duurzaamheid van de 
aandrijvingscomponenten (tot 2x)

• Langere levensduur van de spanner. Dit zorgt ervoor dat dynamo, waterpomp en 
andere lagers veel langer meegaan

• Soepelere en stillere werking van de aandrijving

• Minder trillingen in het passagiersgedeelte

• Betere brandstofzuinigheid (1-2% - afhankelijk van de toepassing) door minder 
frictie in de snaaraandrijving 

Vervang OE-poelietechnologie altijd door dezelfde aftermarket-technologie. Daarom 
is het veilig om OADTM-poelies te kopen van HC-CARGO.

HC-CARGO  
vrijlooppoelies

HC-CARGO Litens® nr. Buiten- 
diameter Breedte Groeven
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Een compleet  
programmaoverzicht gaat u naar
www.hc-cargo.nl

www.hc-cargo.nl

Zie vergelijkingstest tussen OAD™ 
poelis en OAP poelis: 

Het Litens®-logo, het OADTM-logo en de handelsmerken 
OADTM en OADTM DecouplerTM worden gebruikt met  
toestemming van de Litens Automotive Group®


